ELEVATOR _ Axa Pop-up

ELEVATOR passar i alla arbets och kéksmiljoer.
Den kannetecknas hog kvalitet med en stomme i
aluminium, till ett attraktivt pris. Synliga delar &r i
borstat rostfritt stal, mattférkromad aluminium
eller helt svart.

ELEVATOR ger en mycket diskret men anda
elegant framtoning.

Med ett latt tryck pa toppen av den stédngda en-
heten 6ppnas den av en fjadermekanism.

ELEVATOR finns i manga varianter;

Med endast eluttag, tankt i férsta hand for
arbetsbord eller kok.

Med eluttag och datafunktioner som ar tankt for
kontorsmiljo eller métesrum.

Som tillbehér finns en tackkapa fér montage av
ELEVATOR hangande genom undersidan av ett
koksskap.

ELEVATOR 6ppnas genom ett latt ELEVATOR finns i flera olika utféranden.
tryck pa det stangda locket. En fjader Ytterdiameter: 86 mm

skjuter da upp enheten. For att stinga Inbyggnadsdjup: 135 mm

trycks enheten bara rakt ner till stangt Haltagning: @ 79-80 mm halsag.

lage.

ELEVATOR - uttagsenhet

928.002 Borstat rostfritt 2 Jordade eluttag

928.0024 Helt Svart 2 meter elkabel med bipackad jordad stickpropp.
928.003 Borstat rostfritt 1 Jordat eluttag

928.0037 Helt Svart 2 Europa-eluttag

2 meter elkabel med bipackad jordad stickpropp.

928.0040 Matt krom 1 Jordat eluttag
2 Cat-6 RJ45 med 3 meter kablar och RJ-45 proppar.
0,5 meter elkabel med Wieland stickpropp.

928.0050 Matt krom 1 Jordat eluttag
1 Cat-6 RJ45 med 3 meter kabel och RJ-45 propp.
1 USB-A uttag med 3 meter kabel o USB-A hane.
0,5 meter elkabel med Wieland stickpropp.

928.0062 Matt krom 1 Jordat eluttag
1 Cat-6A RJ45 med 3 meter kabel och RJ-45 propp.
1 HDMI uttag med 3 meter kabel o HDMI hane.
0,5 meter elkabel med Wieland stickpropp.

928.017 Borstat rostfritt 1 Jordat eluttag
928.0177 Helt Svart Dubbel USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp
2 meter elkabel med bipackad jordad stickpropp.

928.902 Borstat rostfritt Téckkapa for montage av Elevator hangande "upp och ner”
inuti ett skap. Uttagsenheten kommer ut pa undersidan av
skapet.

ELEVATOR - halsag

SP-090-80 Halsag fér montage av ELEVATOR.
Diameter: 79/80 mm
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